
デザインガイドラインSIAAマーク

優れた抗菌力＆安全性
明和商会はSIAAマークを取得しています。

明和商会の抗菌印刷には、「抗菌SIAAマーク」を表示する事ができます。

SIAAマークとは、抗菌製品技術協議会（SIAA）が制定した抗菌のシンボルマークで、
取得するには厳しい試験をクリアする必要があります。
SIAAマークには、「抗菌性」「安全性」「適切な表示」の3つの安心が保証されています。
「抗菌性」に関しては、国際標準に準じて行われた試験をクリアしており、
加工されていない製品と比べて、細菌の増殖割合が百分の一以下である事が証明されています。

抗菌印刷は、SIAAマークを取得している弊社におまかせください。

SIAAマークは本ガイドラインのもとご使用ください。
不明な点、疑問など生じた際は、下記までお問い合わせください。

株式会社明和商会
総務部 業務改善 ICT推進課
https://www.meiwa-sh.co.jp/

〒577-0066  東大阪市高井田本通1丁目5-22
TEL：06-6789-3331（代）



S IAAマークについて

原則として、

①基本図形　②使用抗菌剤の種類・加工方法・加工部位

③登録番号　④抗菌SIAAマークの主旨の説明文　を表示してください。

和文タイプと英文タイプをお選びいただけます。

①基本図形

②使用抗菌剤の種類・加工方法・加工部位

④抗菌SIAAマークの主旨の説明文

※赤部分（②、④）は省略可能
※登録番号はデータ入稿後、弊社にて正式なデータと
　差し替えさせていただき、再度ご確認いただきます。

③登録番号

ＳＩＡＡマークはISO22196法により評価された結果に
基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・
情報公開された製品に表示されています。

無機抗菌剤・印刷・印刷面
JP**************

ＳＩＡＡマークはISO22196法により評価された結果に
基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・
情報公開された製品に表示されています。

無機抗菌剤・印刷・印刷面
JP**************



カラーについて

色変更が可能です。

無機抗菌剤・印刷・印刷面
JP**************

無機抗菌剤・印刷・印刷面
JP**************

※ただし、単色であること。（グラデーション等の処理はNGです）

標準色

C100+M0+Y50+K0

またはDIC2576

単色OK

無機抗菌剤・印刷・印刷面
JP**************

グラデーションNG

無機抗菌剤・印刷・印刷面
JP**************

無機抗菌剤・印刷・印刷面
JP**************

単色以外NG

無機抗菌剤・印刷・印刷面
JP**************



表示方法　使用例

1）表示位置の指定はありません。

2）表示サイズの指定はありません。
視認性を損なわない範囲でご利用ください。

3）視認性が低い場合は白地の背景を付けることを推奨します。

無機抗菌剤・印刷・印刷面
JP**************



使用禁止例

1）縦横の比率変更 2）意匠の変更 2）視認しづらい処理

無機抗菌剤・印刷・印刷面
JP**************無機抗菌剤・印刷・印刷面

JP**************

無機抗菌剤・印刷・印刷面
JP**************

����

無機抗菌剤・印刷・印刷面
JP**************

����

無機抗菌剤・印刷・印刷面
JP**************

無機抗菌剤・印刷・印刷面
JP**************

※基本図形の縦横の比率変更はしないでください。必ず等倍にて拡大・縮小を行ってください。

※基本図形には、規格番号と抗菌等の機能を示す文字が含まれています。それらのフォント、及びマークと文字列間隔の比率の変更はしないでください。

※視認性を損なうデザイン処理はおやめください。消費者に伝わることを第一にデザインをお願いします。




